
 

  

  
PORTARIA Nº 7.517/SIA, DE 14 DE MARÇO DE 2022.

 
Altera e renova a inscrição do aeródromo
público Eduardo Gomes, em
Manaus/AM, no cadastro de aeródromos.
 

O SUPERINTENDENTE DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 33, incisos X e XII, do Regimento Interno aprovado pela Resolução nº
381, de 14 de junho de 2016, tendo em vista o disposto na Resolução nº 158, de 13 de julho de 2010, e
na Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, e considerando o que consta do processo nº
00058.004246/2022-17,

 
RESOLVE:
 
Art. 1º Alterar e renovar a inscrição do aeródromo público abaixo, com as seguintes

características:
 
I - denominação: Eduardo Gomes;
 
II - código identificador de aeródromo - CIAD: AM0001;
 
III - município (UF): Manaus (AM); e
 
IV - ponto de referência do aeródromo (coordenadas geográficas):

03° 02' 28"S / 060° 03' 02"W.
 
Art. 2º A renovação de inscrição tem validade de 10 (dez) anos.
 
Art. 3º As características cadastrais do aeródromo serão publicadas no sítio da ANAC na

rede mundial de computadores.
 
Art. 4º Fica revogada a Portaria ANAC n° 1425/SIA, de 16 de julho de 2012, publicada

no Diário Oficial da União de 17 de julho de 2012, Seção 1, página 2.
 
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 

GIOVANO PALMA
__________________________________________________________________________

Publicado no Diário Oficial da União de 23 de março de 2022, Seção 1, página 219.

'“ANAC 

PORTARIA Nº 7.517/SIA, DE 14 DE MARÇO DE 2022. 

Altera e renova a inscrição do aeródromo 
público Eduardo Gomes, em 
Manaus/AM, no cadastro de aeródromos. 

O SUPERINTENDENTE DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA, no uso da 

atribuição que lhe confere o art. 33, incisos X e XII, do Regimento Interno aprovado pela Resolução nº 
381, de 14 de junho de 2016, tendo em vista o disposto na Resolução nº 158, de 13 de julho de 2010, e 
na Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, e considerando o que consta do processo nº 
00058.004246/2022-17, 

RESOLVE: 

Art. 1º Alterar e renovar a inscrição do aeródromo público abaixo, com as seguintes 
características: 

I - denominação: Eduardo Gomes; 

II - código identificador de aeródromo - CIAD: AMO00I1; 

III - município (UF): Manaus (AM); e 

IV - ponto de referência do  aeródromo  (coordenadas — geográficas): 
03º 02' 28"S / 060º 03' 02" W. 

Art. 2º A renovação de inscrição tem validade de 10 (dez) anos. 

Art. 3º As características cadastrais do aeródromo serão publicadas no sítio da ANAC na 
rede mundial de computadores. 

Art. 4º Fica revogada a Portaria ANAC nº 1425/SIA, de 16 de julho de 2012, publicada 
no Diário Oficial da União de 17 de julho de 2012, Seção 1, página 2. 

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

GIOVANO PALMA 

Publicado no Diário Oficial da União de 23 de março de 2022, Seção 1, página 219.



LISTA DE CARACTERÍSTICAS DE AERÓDROMO

 

Processo: 00058.004246/2022-17

Referência: Portaria ANAC nº 7517, de 2022.

Regulamentação aplicável: Resolução ANAC nº 158 de 2010. Portaria ANAC nº 3352 de 2018.
RBAC nº 154, Emenda nº 07 de 2021.

Validação: Conforme Nota Técnica nº 100/2022/OBRAS/GTEA/GCOP/SIA, de
08/03/2022.

 

AD 2.1 Indicador de Localidade e o Nome do Aeródromo
SBEG - MANAUS / Eduardo Gomes - INTL, AM

 
AD 2.2 Dados Geográficos e Administrativos do Aeródromo

  1 Coordenadas do ARP e Localização no
Aeródromo

03° 02' 28"S / 060° 03' 02"W

Aprox. 1,0 km AZM 268º GEO da THR 29

  2 Direção e Distância da Cidade ao
Aeródromo

160° / 9 km de Manaus

  3 Elevação 80 m
* 8 Observações Código Identificador de Aeródromo - CIAD: AM0001
 

AD 2.8 Dados sobre os Pátios, Pistas de Táxi e Pontos de Verificação
  1 Tipo de Piso e Resistência do Pátio Pátio 1 CONC 71/R/C/W/U

Pátio 2 CONC 71/R/C/W/U
Pátio 3 ASPH 33/F/C/X/U
Pátio 4 ASPH 33/F/C/X/U
Pátio 5 CONC 71/R/C/W/U

* 2 Largura, Tipo de Piso e Resistência das
Pistas de Táxi

A 23,0 ASPH 71/F/C/X/U
B 23,0 ASPH 71/F/C/X/U
Táxi dos Pátios 1
e 2

23,0 ASPH

CONC

71/F/C/X/U

71/R/C/W/U

Táxi dos Pátios 3
e 4 (POS 1 a 13)

10,5 ASPH 33/F/C/X/U

Táxi do Pátio 4
(POS 14 a 24)

— ASPH 33/F/C/X/U

Táxi do Pátio 5 — CONC 71/R/C/W/U
  3 Localização e Elevação do ACL —
  4 Pontos de Verificação de VOR Na TWY B
  5 Ponto de Verificação de INS —
  6 Observação —
 

Processo: 

Referência: 

Regulamentação aplicável: 

Validação: 

'“ANAC 

LISTA DE CARACTERÍSTICAS DE ADZLRÓDROMO 

00058.004246/2022-17 

Portaria ANAC nº 7517, de 2022. 

RBAC nº 154, Emenda nº 07 de 2021. 

Resolução ANAC nº 158 de 2010. Portaria ANAC nº 3352 de 2018. 

Conforme Nota Técnica nº 100/2022/OBRAS/GTEA/GCOP/SIA, de 

08/03/2022. 

AD 2.1 Indicador de Localidade e o Nome do Aeródromo 

SBEG - MANAUS / Eduardo Gomes - INTL, AM 

AD 2.2 Dados Geográficos e Administrativos do Aeródromo 

Coordenadas do ARP e Localização no 

Aeródromo 

03º 02' 28"S / 060º 03' 02" W 

Aprox. 1,0 km AZM 268º GEO da THR 29 

2 . Direçãoe Distância da Cidade ao 160º /9 km de Manaus 
Aeródromo 

Elevação 80 m 

* Observações Código Identificador de Aeródromo - CIAD: AMO0001 

AD 2.8 Dados sobre os Pátios, Pistas de Táxi e Pontos de Verificação 

1  Tipode Pisoe Resistência do Pátio Pátio 1 CONC TWR/C/W/U 

Pátio 2 CONC 71/R/C/W/U 

Pátio 3 ASPH 33/F/C/X/U 

Pátio 4 ASPH 33/F/C/X/U 

Pátio 5 CONC 71/R/C/W/U 

* 2  Largura, Tipode Piso e Resistência das A 23,0 ASPH TWF/C/X/U 

Pistas de Táxi B 23,0 ASPH TUF/C/X/U 
Táxi dos Pátios 1 23,0 ASPH TWEF/C/X/U 

e2 CONC TUR/IC/W/U 

Táxi dos Pátios 3 10,5 ASPH 33/F/C/X/U 

e4(POS 1a13) 

Táxi do Pátio 4 / — ASPH 33/F/C/X/U 

(POS 14 a 24) 

Táxi do Pátio 5 — CONC TUR/IC/W/U 

3 — —Localizaçãoe ElevaçãodoACL — 

4 — Pontosde Verificação de VOR Na TWY B 

5 — Pontode Verificação de INS — 

6  Observação — 



AD 2.9 Sistema de Guia e Controle de Movimento no Pátio e Sinais
* 1 Uso de Sinais de Identificação de

Estacionamento de Aeronaves e Linhas Guia
de Pistas de Táxi.

Sinalização horizontal de eixo nas pistas de táxi de pátio e de
acesso ao estacionamento de aeronaves.


Sinalização horizontal de posição de estacionamento de
aeronaves em todos os pátios e linhas de segurança nos
pátios de aeronaves 1, 2 e 5.

* 2 Sinais e Luzes de Pistas de Pouso e de Táxi RWY 11/29:

Sinalização horizontal de designação, de eixo, de
cabeceira, de ponto de visada, de zona de toque e de
borda de pista de pouso e decolagem.

Luzes de cabeceira, de fim e de borda de pista de pouso e
decolagem.


TWY:

Sinalização horizontal de eixo em todas as TWY.

Sinalização horizontal de borda em todas as TWY, exceto
Táxi do Pátio 4 (POS 14 a 24) e Táxi do Pátio 5.

Sinalização horizontal de posição de espera de pista de
pouso e decolagem e de instrução obrigatória nas TWY A
e B.

Sinalização horizontal de posição intermediária de espera
nas TWY B e Táxi dos Pátios 1 e 2.

Luzes de borda nas TWY A, B e Táxi dos Pátios 1 e 2.

  3 Barra de Parada —
  4 Observações —
 

AD 2.12 Características Físicas das Pistas
  1 Designadores (Número de RWY) 11 29
  3 Dimensões da RWY (m) 2700 x 45
  4 Resistência e Tipo do Piso da RWY e SWY 71/F/C/X/T


ASPH
  7 Rampa de RWY e SWY —
  8 Dimensões de SWY - comprimento x

largura (m)
— —

  9 Dimensões de CWY - comprimento x
largura (m)

— —

  10 Dimensões da STRIP (m) 2820 x 300
* 12 Observações   — 
 

AD 2.13 Distâncias Declaradas
  1 Designadores (Número de RWY) 11 29
  2 TORA (m) 2700 2700
  3 TODA (m) 2700 2700
  4 ASDA (m) 2700 2700
  5 LDA (m) 2700 2700
  6 Observações — —
 

AD 2.14 Luzes de Aproximação e de Pista
  1 Designadores (Número de RWY) 11 29
* 2 Tipo, Extensão e Intensidade das Luzes de

Aproximação
ALS-1 s/ flash


735 m

LIH

—

  3 Cor das Luzes de THR Verde Verde

AD 2.9 Sistema de Guia e Controle de Movimento no Pátio e Sinais 

* 1  Usode Sinais de Identificação de Sinalização horizontal de eixo nas pistas de táxi de pátio e de 
Estacionamento de Aeronaves e Linhas Guia — acesso ao estacionamento de aeronaves. 

de Pistas de Táxi. 
Sinalização horizontal de posição de estacionamento de 

aeronaves em todos os pátios e linhas de segurança nos 

pátios de aeronaves 1, 2 e5. 

* 2  SinaiseLuzes de Pistas de Pouso e de Táxi RWY 11/29: 
Sinalização horizontal de designação, de eixo, de 

cabeceira, de ponto de visada, de zona de toque e de 

borda de pista de pouso e decolagem. 
Luzes de cabeceira, de fim e de borda de pista de pouso e 

decolagem. 

TWY: 

Sinalização horizontal de eixo em todas as TWY. 
Sinalização horizontal de borda em todas as TWY, exceto 

Táxi do Pátio 4 (POS 14 a 24) e Táxi do Pátio 5. 

Sinalização horizontal de posição de espera de pista de 
pouso e decolagem e de instrução obrigatória nas TWY A 

eB. 
Sinalização horizontal de posição intermediária de espera 

nas TWY B e Táxi dos Pátios 1 e 2.. 

Luzes de borda nas TWY A, B e Táxi dos Pátios 1 e 2. 

3 —Barrade Parada — 

4 — Observações — 

AD 2.12 Características Físicas das Pistas 

1 — Designadores (Número de RWY) 11 29 

3 —DimensõesdaRWY (m) 2700 x 45 

4 — Resistênciae Tipodo Piso da RWY e SWY TWUF/C/X/T 
ASPH 

Rampa de RWY e SWY — 

Dimensões de SWY - comprimento x — — 
largura (m) 

9 — DimensõesdeCWY - comprimento x — — 
largura (m) 

10  Dimensões da STRIP (m) 2820 x 300 

* 12 Observações — 

AD 2.13 Distâncias Declaradas 

1 — Designadores (Número de RWY) 11 29 

2 TORA(m) 2700 2700 

3 TODA(m) 2700 2700 

4 ASDA(m) 2700 2700 

5 LDA(m) 2700 2700 

6 — Observações — — 

AD 2.14 Luzes de Aproximação e de Pista 

1 — Designadores (Número de RWY) 11 29 

* 2  Tipo, Extensão e Intensidade das Luzes de ALS-1 s/ flash — 
Aproximação T7T35 m 

LIH 

3 — CordasLuzesde THR Verde Verde 



  5 Extensão e Tipos das Luzes da TDZ — —
  6 Extensão, Espaçamento, cor e Intensidade

das Luzes de Eixo de RWY
— —

* 7 Extensão, Espaçamento, cor e Intensidade
das Luzes Laterais de RWY

2160 m

60 m


Branca

LIH

 
540 m

60 m


Âmbar

LIH

2100 m

60 m


Branca

LIH

 
600 m

60 m


Âmbar

LIH

  8 Cor das Luzes de fim de RWY Vermelha Vermelha
  9 Cor e Extensão das Luzes de SWY — —
  10 Observações — —
 

AD 2.15 Outras Luzes e Fonte Secundária de Energia
  1 Localização, Característica e Horário de

Funcionamento do ABN/IBN
ABN: 03° 01' 44"S / 060° 02' 39"W, ALTN FLG W G EV
2,5 SEC / HN IMC; H24

IBN: —

  2 Localização LDI e LGT - Localização do
Anemômetro LGT

WDI: 03° 02' 16"S / 060° 03' 33"W


1º Anemômetro do lado esquerdo, a 580 m da THR 29 e a
100 m do eixo da RWY 11/29.


2º Anemômetro do lado esquerdo, a 310 m da THR 11 e a
120 m do eixo da RWY 11/29.

* 3 Luzes Laterais e de Eixo de TWY Lateral: nas TWY A, B e Táxi dos Pátios 1 e 2

Eixo: —

* 4 Fonte Auxiliar de Energia - Tempo de
Comutação

Sim

0 SEC (RWY e TWY)

14 SEC (ALS)

  5 Observações —
 

AD 2.16 Área de Pouso de Helicóptero
—

 
DADOS ADICIONAIS

 

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE PISTA DE POUSO E DECOLAGEM
  Designação 11/29
  Natureza da superfície do acostamento Asfalto
  Largura do acostamento (m) 7,5 m

  RESA - comprimento x largura (m) RWY 11: 90 x 90

RWY 29: 90 x 90

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE PISTA DE TÁXI

  Designação Comprimento (m)

Distância
até o

eixo da
RWY¹

Natureza da
superfície

do
acostamento

Largura do
acostamento

(m)

  A 1778 184,0 Asfalto 7,5
  B 1000 — Asfalto 7,5

5 — Extensãoe Tiposdas Luzes da TDZ 

Extensão, Espaçamento, cor e Intensidade 
das Luzes de Eixo de RW Y 

* 7  Extensão, Espaçamento, cor e Intensidade 
das Luzes Laterais de RW Y 

8  CordasLuzes de fim de RWY 

Cor e Extensão das Luzes de SW Y 

10 Observações 

2160 m 2100 m 
60 m 60 m 

Branca Branca 

LIH LIH 

540 m 600 m 
60 m 60 m 

Âmbar Âmbar 

LIH LIH 

Vermelha Vermelha 

AD 2.15 Outras Luzes e Fonte Secundária de Energia 

l  Localização, Característica e Horário de 
Funcionamento do ABN/IBN 

2 . Localização LDI e LGT - Localização do 

Anemômetro LGT 

* 3  LuzesLateraisede Eixode TWY 

* 4  FonteAuxiliarde Energia - Tempo de 

Comutação 

5 — Observações 

ABN: 03º 01' 44"S / 060º 02' 39"W, ALTN FLG W G EV 

2,5 SEC / HN IMC; H24 
IBN: — 

WDI: 03º 02' 16"S / 060º 03' 33" W 

1º Anemômetro do lado esquerdo, a 580 m da THR 29 e a 

100 m do eixo da RWY 11/29. 

2º Anemômetro do lado esquerdo, a 310 m da THR l1l1ea 

120 m do eixo da RWY 11/29. 

Lateral: nas TWY A, B e Táxi dos Pátios 1 e 2 

Eixo: — 

Sim 

0 SEC (RWY e TWY) 

14 SEC (ALS) 

AD 2.16 Área de Pouso de Helicóptero 

DADOS ADICIONAIS 

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE PISTA DE POUSO E DECOLAGEM 

Designação 

RESA - comprimento x largura (m) 

_________ +__________________________________________________________________ 

: Asfalto 

: 11/29 

+ 

T5m 
+ 

RWY 11: 90 x 90 

RWY 29: 90 x 90 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE PISTA DE TÁXI 

'iDistância: Natureza da: ' i , ! , . 1 Largura do 
: - ' : : atéo i superfície : 

Designação H Comprimento (m) o : iacostamento 
: 1 elxo da : d ' (m) 

___________________________________________ d eeeeeeeeeeeereeeeereeeeeeereeeeseser i RWY' jacostamentos 
_____ A eeeeeeendceeneceê ee 1778 1840 5 Asfalto 75 

______________________ Bn dereereeeeene c P dn d ASfalto d 75



  Táxi dos Pátios 1 e 2 1095 556,0 Asfalto 7,5

  Táxi dos Pátios 3 e 4 (POS 1 a
13) 300 — Asfalto 5,0

  Táxi do Pátio 4 (POS 14 a 24) 212 — — —
  Táxi do Pátio 5 300 — — —
¹distância entre o eixo da pista de táxi e o eixo da pista de pouso e decolagem mais próxima para pistas de
táxi paralelas 
 

POSIÇÕES DE ESTACIONAMENTO
Aeronaves de asa fixa

  Designação Coordenadas Geográficas Letra do Código de Referência da aeronave
crítica

Pátio 1
  12¹ 03º 01' 56,92"S / 60º 02' 52,15"W E
  13 03º 01' 57,01"S / 60º 02' 49,33"W E
  14 03º 01' 57,41"S / 60º 02' 47,90"W E (até 60,3 m de envergadura)
  15 03º 01' 57,54"S / 60º 02' 46,42"W D (até 51,0 m de envergadura)
  16 03º 01' 57,51"S / 60º 02' 44,94"W E (até 60,3 m de envergadura)
  17 03º 01' 57,40"S / 60º 02' 43,47"W E (até 60,3 m de envergadura)
  18 03º 01' 57,23"S / 60º 02' 41,99"W E (até 60,3 m de envergadura)
  19 03º 01' 56,46"S / 60º 02' 40,40"W E (até 60,3 m de envergadura)
  20 03º 01' 56,22"S / 60º 02' 39,28"W C
  21 03º 01' 56,22"S / 60º 02' 37,60"W C
  21A 03º 01' 55,67"S / 60º 02' 36,94"W E
  22 03º 01' 55,84"S / 60º 02' 36,18"W C
  23 03º 01' 55,42"S / 60º 02' 34,64"W C (até 34,5 m de envergadura)
  23A 03º 01' 54,98"S / 60º 02' 34,36"W E
  24 03º 01' 55,10"S / 60º 02' 33,41"W C (até 34,5 m de envergadura)
  25 03º 01' 54,28"S / 60º 02' 31,74"W E
  26 03º 01' 53,68"S / 60º 02' 29,47"W E (até 60,3 m de envergadura)
  26A 03º 01' 53,44"S / 60º 02' 29,37"W F

Pátio 2
  1 03º 01' 52,03"S / 60º 02' 21,84"W C
  2 03º 01' 52,20"S / 60º 02' 24,01"W E
  3 03º 01' 52,70"S / 60º 02' 25,79"W E (até 60,3 m de envergadura)
  4 03º 01' 53,11"S / 60º 02' 27,35"W E (até 60,3 m de envergadura)

Pátio 3
  1 03º 01' 53,47"S / 60º 02' 19,88"W B
  1A 03º 01' 52,74"S / 60º 02' 20,00"W C (até 24,6 m de envergadura)
  2 03º 01' 52,71"S / 60º 02' 20,12"W B (até 19,0 m de envergadura)
  3 03º 01' 51,26"S / 60º 02' 20,09"W C (até 27,0 m de envergadura)
  4¹ 03º 01' 50,71"S / 60º 02' 18,41"W C (até 27,0 m de envergadura)
  5 03º 01' 50,38"S / 60º 02' 17,03"W C (até 27,0 m de envergadura)
  6 03º 01' 51,71"S / 60º 02' 16,68"W C (até 27,0 m de envergadura)
  7 03º 01' 52,85"S / 60º 02' 16,38"W B (até 19,5 m de envergadura)

Pátio 4
  8 03º 01' 54,15"S / 60º 02' 16,04"W B (até 19,5 m de envergadura)
  9 03º 01' 56,31"S / 60º 02' 15,74"W B
  10 03º 01' 55,68"S / 60º 02' 15,42"W B (até 15,5 m de envergadura)
  11 03º 01' 55,53"S / 60º 02' 14,84"W B (até 15,5 m de envergadura)

__________ TáxidosPátios 1Te 21 1098 — 1 5560 : Asfalto | 75 
Táxi dos Pátios 3 e 4(POS 1 a : 300 o i Asfalto 5,0 

_____________________ ES , S , AA AAAA 
— TáxidoPátio 4(POS 14a24) 2B E A 

Táxi do Pátio 5 : 300 P — ' — 

'distância entre o eixo da pista de táxi e o eixo da pista de pouso e decolagem mais próxima para pistas de 
táxi paralelas 

POSIÇÓES DE ESTACIONAMENTO 

Aeronaves de asa fixa 

'Letra do Código de Referência da aeronave 
Designação : Coordenadas Geográficas ' s 

' ' critica 

Pátio 1 

____________ 127 d 03º01'56,92"S/60º 02 5215 E 
____________ 13 i 03º01N57,01"S/60º0249,337W B 
____________ 14 1 03º01V57,A17S/600247,90W — | —— E(até60,3m deenvergadura) - 
____________ 15 1  03º0157,54"S/60 0246,A2'W — ; —— D(atéSLOmdeenvergadura) - 
____________ 16 1 03º0157,517S/60024494"W — : — E(até60,3mdeenvergadura) - 
____________ 17 i .03º 01 57,A0"S/60 02 A3BATIW— ; —— E(até60,3mdeenvergadura) — 
____________ 18 — 03º0157,23"S/60024199"W — —— E(até60,3mdeenvergadura) - 
____________ 195 1 03º 01 56,A6"S/60º 02 40,40W — | —— E(até 60,3m de envergadura) 
____________ 20 — 03º 01!56,22"5/60" 02'39,28TW E 
____________ 21 a 03º 01! 56,22"5/60" 023760 E 
___________ 21A 03” 01!55,67"5/60 023694 E 
____________ 22 ...03º 01' 55,84"5 /60º 02 3618 
____________ 23 i .03º 01 S5,A2"S/60"0234,64'W — . — C(até 34,5 m de envergadura) 
___________ 23A — 03” 01!54,98"5/60 023436 B 
____________ 24 i L .03º 01 55,10"S/60"023341TW. — —— C(até34,5mdeenvergadura) 
____________ 25 1 ...,.03º 01' 54,28"5/60 02 317A E 
____________ 26 — 03º0153,68"S/60"022947'W — — E(até60,3mdeenvergadura) 

26A ' 03º 01' 53,44"S / 60º 02' 29,37" W ' F 

Pátio 2 

_____________ Pi 03 01 52,03"S /60º 022184 W 
_____________ 2 i 03 01 52,20"S /60º 02240 B 
_____________ dd 301 5270'5/60 022579 W | — E(até60,3mdeenvergadura) & 

4 | 03º 01' 53,11"S / 60º 02' 27,35" W | E (até 60,3 m de envergadura) 

Pátio 3 

_____________ d 0301 53,4A7"S/60 021988 B 
____________ A d 2032 01 52,74"5/60 02 20,00'W — | — Cí(até24,6mdeenvergadura) & 
_____________ dd o3!ON 52715/600022012W — 1 Bíaté19,0mdeenvergadura) —— 
_____________ dd o3 01 S1,20'5/600220,09W — | — Cí(até27,0mdeenvergadura) & 
m Ld O3STON S0 71 5/60O2184AIW. — 1 Cíaté27,0mdeenvergadura) 
_____________ S eedo OSTO1 S0,38"5/60 021703 W —  Cíaté27,0mdeenvergadura) & 
_____________ d 0301 S171S/60 021668 W — | — Cíaté27,0mdeenvergadura) & 

7 | 03º 01' 52,85"S / 60º 02' 16,38" W | B (até 19,5 m de envergadura) 

Pátio 4 

_____________ 8 i 03º0VNS5415"S/60021604'W — — B(até195mdeenvergadura) - 
_____________ dd 03º 01 56,3175/60º 02157A B 
____________ d 03 0U SS .085/60 021542 W — — B(até155mdeenvergadura) & 
i d 03701 55,53'5/60021484W — |  B(atél55Smdeenvergadura)



  12 03º 01' 55,37"S / 60º 02' 14,26"W B (até 15,5 m de envergadura)
  13¹ 03º 01' 55,22"S / 60º 02' 13,68"W B (até 15,5 m de envergadura)
  14¹ 03º 01' 57,12"S / 60º 02' 17,79"W B (até 18,0 m de envergadura)
  15¹ 03º 01' 57,53"S / 60º 02' 18,65"W A (até 13,0 m de envergadura)
  16¹ 03º 01' 57,02"S / 60º 02' 18,78"W A (até 13,0 m de envergadura)
  17¹ 03º 01' 56,48"S / 60º 02' 18,92"W A (até 13,0 m de envergadura)
  18¹ 03º 01' 55,98"S / 60º 02' 19,06"W A (até 13,0 m de envergadura)
  19¹ 03º 01' 55,47"S / 60º 02' 19,19"W A (até 13,0 m de envergadura)
  20¹ 03º 01' 55,56"S / 60º 02' 19,94"W A (até 13,0 m de envergadura)
  21¹ 03º 01' 56,04"S / 60º 02' 19,81"W A (até 13,0 m de envergadura)
  22¹ 03º 01' 56,51"S / 60º 02' 19,69"W A (até 13,0 m de envergadura)
  23¹ 03º 01' 57,02"S / 60º 02' 19,56"W A (até 13,0 m de envergadura)
  24¹ 03º 01' 57,45"S / 60º 02' 19,44"W A (até 13,0 m de envergadura)
  M1¹ 03º 01' 57,18"S / 60º 02' 14,41"W B (até 15,5 m de envergadura)
  M2¹ 03º 01' 57,33"S / 60º 02' 14,99"W B (até 15,5 m de envergadura)

Pátio 5
  1¹ 03º 01' 59,30"S / 60º 02' 25,90"W D (até 42,0 m de envergadura)
  2¹ 03º 01' 58,52"S / 60º 02' 24,36"W D (até 44,5 m de envergadura)
  3¹ 03º 01' 58,09"S / 60º 02' 22,73"W D (até 44,5 m de envergadura)
  25¹ 03º 01' 57,81"S / 60º 02' 20,92"W B (até 21,0 m de envergadura)
  26¹ 03º 01' 57,04"S / 60º 02' 21,13"W B (até 21,0 m de envergadura)

Aeronaves de asa rotativa

  Designação Coordenadas Geográficas Dimensão do maior helicóptero a operar
(D)

  H1¹ 03° 01' 55,97"S / 60° 02' 18,10"W —
  H2¹ 03° 01' 55,18"S / 60° 02' 18,30"W —
¹Posições desprovidas de sistema fixo de iluminação
(*) Itens Alterados

 
Observações:
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____________ 12 i  03º015537'S/60º021426'W — ——B(até155mdeenvergadura) — 
____________ 13 03º 01 55,22"S/60º 0213,68W- — —— B(até 15,5 m de envergadura) 
____________ M 03º 01 57,12"S/60º 0217,79W — — B(até 180 mdeenvergadura) 
____________ 15 o 03º 01 57,53"S/60º OZI865STW — —— A (até13,0mdeenvergadura) 
____________ 16 o 03º01'57,02"S/60º 0218,/78"W — —— A (até13,0mdeenvergadura) 
____________ a ...03º 01 56,A8"S/60º 02N18,927W — —— A (até13,0m deenvergadura) 
____________ 18 1 03º01'55,98"S/60º 0219,06W--—-à —— A (até13,0m deenvergadura) 
____________ a03 01 55,A7"S/60º O219,19W--—-à — A (até13,0m de envergadura) 
n 20 1 03º 01 55,56"S/60º 0219,94'W--—- —— A(até13,0m de envergadura) - 
e A 1. 03º 01 56,04"S/60º 0219,81TW-—-à —— A (até 13,0 m de envergadura) - 
e Z 1 03º 01 56,51"S/60º 02N19,609"W — —— A(até13,0m deenvergadura) - 
n Bl 1. 03º 01 57,02"S/60º 02N19,567W--—- 1 —— A(até13,0mdeenvergadura) - 
n A 1 03º 01 S7 ASTS/60º 02N19,A4"W--—- —— A(até13,0m deenvergadura) - 
___________ M 039 01 S7,18"S/60º O2NI4ADW- —— Bíaté 15,5 m de envergadura) - 

M2' | 03º 01' 57,33"S / 60º 02' 14,99" W | B (até 15,5 m de envergadura) 

Pátio 5 

d d o3TO1 59,305/60 022590 W — | — Díató 420m deenvergadura) & 
me Ld 3 01 5852'5/60 022436 W |  Díató 445m deenvergadura) & 
e d d3 01 58,095/60 022273 W — — Díat6445mdeenvergadura) —— 
m D do 0301 S7 S1N5/60022092W — | — B(até21.Omdeenvergadura) & 

26! ' 03º 01' 57,04"S / 60º 02' 21,13" W ' B (até 21,0 m de envergadura) 

Aeronaves de asa rotativa 

Designação Coordenadas Geográficas Dimensão do malo(rDh)ehcoptero a operar 

c HEC : o3sorss TS /6or on s om o ==="="""""" 
H2' ' 03º 01' 55,18"S / 60º 02' 18,30" W ' — 

'Posições desprovidas de sistema fixo de iluminação 

(*) Itens Alterados 

Observações: 
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